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Estalvi d’aigua en el conreu de l’arròs, 

mitjançant la introducció de tècniques 

agronòmiques innovadores 
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MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Riu 
Ter 

Riu Ter 

Usos de l’aigua a Catalunya.  
 Riu Ter 



MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 

5.817 litres/dia/persona. 

Una hectàrea de regadiu produeix 6,7 

vegades més aliments que una de secà. 

Catalunya és deficitària en la producció 

d’aliments. 

1 kg Blat de moro 900 l 

1 u Poma 70 l 

1 kg Pa 1,3 m3 

1 l Vi 0,12 m3 

1 Kg Arròs 3,40 m3 

1 kg pollastre 3,9 m3 

1 kg porc 4,8 m3 

1 kg  vedella 15,5 m3 

Petjada hídrica.  
 
La petjada hídrica és el volum total d’aigua dolça utilitzada 
per a la fabricació de productes o serveis. Aquest volum 
d’aigua utilitzada pot haver estat consumida, contaminada o 
evaporada.  



MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Tercer informe sobre el canvi 
climàtic a Catalunya.  
 

1ºC  =          7% ETc 

 Augment de la 
temperatura 

 
 Major irregularitat 

pluviomètrica 

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya 
(Barcelona, 2016, ISBN 978-84-9965-317-4 [IEC] – 

ISBN 978-84-393-9448-8 [Generalitat de Catalunya]) 
publicada per l’Institut d’Estudis Catalans i la 

Generalitat de Catalunya. 

Horitzó 2021 

Horitzó 2051 

Any base 2015 



MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 Nivells piezomètrics 

Concentració de clorurs 

Problemàtiques locals: Aqüífers del Baix Ter i plana litoral de la Muga 

Concentració de Nitrats 

Conductivitat  elèctrica 



MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Pla de de gestió del districte 
fluvial de Catalunya. 2016-2021 



MOTIVACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Determinar les avantatges i inconvenients de la sembra enterrada en el conreu de l’arròs. Introduir la 
sembra enterrada entre els arrossaires. Quantificar la reducció del consum d’aigua en la implantació del 
conreu. Incidència d’aquesta pràctica agronòmica sobre la dosi de sembra, el control de males herbes, la 
fertilització de fons del conreu, i la incidència sobre  determinades plagues (quironòmids, cargol poma, 
cranc americà).  
  
Determinar les avantatges i inconvenients deI reg per degoteig en el conreu de l’arròs. Pautes de la 
programació de regs a seguir. Quantificació del consum d’aigua. Quantificació del costos del sistema. 
Canvis agronòmics que comporta, especialment en la dosi de sembra, el control de males herbes al conreu 
i la fertilització del conreu. Incidència sobre determinades plagues. 
  
Introducció dels regs a tandes en el conreu de l’arròs. Complementarietat amb la sembra enterrada. 
Avantatges i inconvenients del sistema de reg en comparació al d’inundació amb escorrentia lliure. 
Quantificació de l’estalvi d’aigua.  



MEMBRES DEL GRUP OPERATIU 

CCRR Molí de Pals              Albert Grassot          info@arrosestanydepals.cat  
ADV Arròs de Pals              Josep Pericay         arrosdepals@gmail.com  
Farratges Baix Ter SL         Salvador Colls         fbt_farratges@yahoo.es 
El Restallador SL                 Joan Parals         info@arrosmolidepals.com 
Arròs Estany de Pals SCP            Albert Grassot        info@arrosestanydepals.com 
CCRR del Canal de la Dreta del Delta de l’Ebre     Manuel Masià      admin@comunitatregants.org  
Enginyeria i Gestió del Reg (UdG)   Francesc Ramírez de Cartagena     francesc.ramirez@udg.edu 

IRTA Mas Badia                   Francesc Camps        francesc.camps@irta.cat  

IRTA Ebre                               Maria del Mar Català         mar.catala@irta.cat  
 
Col·laboradors: 
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ACCIONS REALITZADES 

Les accions que els membres del Grup Operatiu duran a terme per aconseguir els referits 
objectius, són: 
 
1.- La introducció de la sembra enterrada o sembra en sec. 
2.- Experimentació del reg localitzat per degoteig en el conreu de l’arròs. 
3.- La introducció del reg per inundació intermitent o a regons. Pautes de reg. 

 



RESULTATS PRELIMINARS 

1a.- La sembra enterrada en el 
conreu de l’arròs.  

Avantatges: 
• Reducció de la llavor en un 30%  
• Estalvi d’aigua entre un 8 – 10% 
• Més uniformitat en la distribució de les plantes 
• Menys incidència sobre determinades plagues 

(quironòmids, cargol poma, cranc americà).  
 



RESULTATS PRELIMINARS 

1b.- La sembra enterrada en el 
conreu de l’arròs.  
 

Inconvenients: 

• Terrenys amb un contingut elevat de sals 
> 3.0 dS/m 

• Disminució de producció d’un 12% cada 
punt de salinitat 



RESULTATS PRELIMINARS 

2a.- Reg per degoteig en el conreu de l’arròs.  



RESULTATS PRELIMINARS 

2b.- Reg per degoteig en el conreu de l’arròs.  
 

• Pautes de la programació de regs. Automatització. 
• Canvis agronòmics en el conreu aerobi:  

 dosi de sembra,  
 control de males herbes,  
 fertilització. 

• Incidència sobre determinades plagues.   
• Quantificació del costos del sistema de reg.  

 



RESULTATS PRELIMINARS 
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Evolució de la mesura del contingut relatiu d'aigua (m3 d'aigua/ m3 de 
sòl) de tres sondes col·locades a tres fondàries (10, 20 i 30 cm), amb 
senyalització de franja òptima d'humitat al sòl (franja blava).  
 

2c.- Reg per degoteig en el conreu de l’arròs.  



RESULTATS PRELIMINARS 

2d.- Reg per degoteig en el conreu de l’arròs.  
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2015 L 6.614 5.732 0,867 

2016 L 8.113 3.720 0,459 

2016 I 15.016 3.890 0,259 



RESULTATS PRELIMINARS 
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3a.- Introducció dels regs a intermitents (a regades) en el conreu de 
l’arròs.  



RESULTATS PRELIMINARS 

3b.- Introducció dels regs a intermitents (a regades o regons) en 
el conreu de l’arròs.  

• Complementarietat amb la sembra 
enterrada.  

• Avantatges i inconvenients del sistema de 
reg en comparació al d’inundació amb 
escorrentia lliure.  

• Estalvis d’aigua de l’ordre del 30% 
respecte a les pràctiques tradicionals. 



RESULTATS PRELIMINARS 

Tractament 
Superfície 

 (ha) 
Producció  

Kg/ha 
Humitat  

(%) 
Pes hectolítric  

(kg/hl) 
Pes 1000 grans  

g 

Sembra enterrada 0,58 5620,7 18,80 56,00 29,67 

Inundat 1,10 3890,9 19,75 56,10 32,33 

Intermitent 1,07 3626,2 20,10 56,00 28,33 

Localitzat 0,50 3720,0 19,60 49,85 29,58 

Tractament Alçada de la planta 

Sembra enterrada 56.38    b 

Inundat 60.73 a 

Intermitent 52.50       c 

Localitzat 57.78    b 

Tractament Espigues per metre quadrat 
Sembra enterrada 287.00 a 

Inundat 233.33     b 

Intermitent 253.67 a  b 

Localitzat 212.33     b 

Tractament N Tester 
Sembra enterrada 464 a 

Inundat 531 a 

Intermitent 467 a 

Localitzat 508 a 

Rendiment en el molí  

Tractament 
Gra trencat 

% 
Gra sencer 

% 
Pallofa 

 % 

Sembra enterrada 1,0 76,0 23,0 

Inundat 1,5 74,5 24,0 

Intermitent 2,0 74,5 23,5 

Localitzat 2,5 73,0 24,5 

Producció, components del rendiment  i qualitat de la producció 



CONCLUSIONS  

• La sembra enterrada és una pràctica agronòmica 
que aporta moltes avantatges, i és recomanable 
sempre que en el sòl no tingui problemes de 
salinitat. Estalvi d’un 8-10 % d’aigua. 

• El reg per degoteig permet sembrar arròs en sòls 
no tradicionals. La instal·lació és costosa i la 
programació de regs ha de ser molt precisa. 
L’estalvi d’aigua pot superar el 50% respecte a les 
pràctiques tradicionals. 

• El reg a tandes o regons fàcilment adaptable al 
conreu de l’arròs en ambients tradicionals. Caldrà 
adaptar els criteris per sòls salins. Permet un 
estalvi del 30% d’aigua respecte a les pràctiques 
tradicionals. 

 



http://www.ruralcat.net/web/guest/pritac/espai/grups-operatius 

Dades de contacte per obtenir més informació: 
 

Francesc Camps, IRTA Mas Badia  Francesc.Camps@irta.cat 
Maria del mar Català, IRTA EEEbre  Mar.Catala@irta.cat  

Laura Rovira, ADV arròs de Pals advarrospals@gmail.com 
Gerard Arbat, UdG Gerard.Arbat@udg.edu  
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